PULSAR

KAL. V657, VD57

KRONOGRAF

w
[ TID/KALENDER | <
® Tim, minut och sekundvisare %
® Datum visas med siffror ;
| KRONOGRAF |
@ Mdater upp fill 60 minuter i 1/10 intervaller.
@ Deltidsmatning
FORSKRUVAD KRONA
‘ TAVI'A oc" KBONURIKNAPPAH ‘ [féor modeller med forskruvningskrona]
KRONOGRAF . . N
1/10-sekundvisare Upplasning av kronan
1 Vrid kronan moturs tills att du ej langre kénner
Timvisare Minutvisare att gdngorna tar.
2 Kronan kan dragas ut.
_Q: “ o, v
2 ok o . s
5 KRONOGRAF o/ Z Lasning av kronan 2
» minutvisare : ) @ @ m 1 Tryck kronan tillbaka till normalt lage. 3
£ ( Datum 2 Vrid kronan medurs samtidigt med en I&tt
) intryckning s& gangorna tar och vrid till stopp.
Sekundvisare
- J
KRONOGRAF
sekundvisare
114 a: Normalldge b: Lage 1 c: lage 2 115
‘ JUSTERING AV KRONOGRAFVISARNAS LAGE ‘ TID/DATUMINSTALLNING ‘
@ Kontrollera innan tidsinstélining att KRONOGRAF-visarna ar i “0”-lage néar
kronografen ar nollstélld. (For nollstélining av kronografen, se “KRONOGRAF”
pa sidan 118).
* Om nagon av KRONOGRAF-visarna ej atergar till “0"-lage f6lj anvisningarna har
inunder for att nollstélla visarna.
g @I Dra ut till lage 2. 2
c v 5
9 .
> Tryck repeterande for att 2
e o nollstalla KRONOGRAFENS m g
|1__/1 0 sekund-visare till “0”- 1 Dra uttill lage 1, och vrid medurs tills att gardagens datum visas.
age.
v 2 Dra ut till lage 2 nar sekundvisaren star i kI 12-position.
Tryck repeterande for att
0 nollllstélla &RONQGF{_AFENS 3 Vrid medurs tills att énskat datum framfrader.
Sgkfg;de och minut-visare til 4 Vrid for att stéalla in tim- och minut-visarna.
v 5 Tryck tillbaka till normallage i 6verensstammelse med ratt tid.
@I Tryck tillbaka till normallége. 117
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[fér modeller med tachymeterskala pa urtavlan]

KRONOGRAF (' Mitning av ett fordons medelhastighet per timme )
1/10-sekundvisare Start/ Stopp /
Aterstart Ex. 1 1 Anvénd stoppuret fér att avgdra
Tachymeter hur manga sekunder det tar for
B KRONOGRAF skala: 907 att forflytta sig 1 km. w
2] minutvisare (-<D
g 3§ v >
2 S / ) 2 Lokalisera den sekund pa *
e KRONOGRAF £ 0 Nollstall / KRONOGRAF huvudurtavian som motsvararde
sekundvisare Deltid / sekundvisare: . K h
Deltidsutslisning 40 sekunder uppmétta sekunderna oc
“90” (tachymeterskala) x 1 (km) = tachymeterskalan indikerar dar
Ex.: 15 minuter och 10,6 sekund ( Ny, )x 1 (km) = medelhastigheten per timma.
90 km/tim
¢ Efter att métningen dverskrider 1 minut, stannar KRONOGRAFENS 1/10-
sekundvisare i “0” lage. Tachymeterskalan kan anvéndas endast nér tidsafgangen &r mindre &n 60 sekunder.
Nar méatningen stannar, kommer visaren att réra sig for att indikera de Ex. 2. Om distansen utokas till 2 km eller forkortas till 0,5 km och
118 forflutna 1/10-sekunderna. KRONOGRAFENS sekundvisare indikerar “90” pa tachymeterskolan: 119
“90” (tachymeterskalans siffra) x 2 (km) = 180 km/tim ‘ ANMARKNINGAB vu] HANDHAVANDET ‘
“90” (tachymeterskalans siffra) x 0,5 (km) = 45 km/tim
JUSTERING AV KRONOGRAFVISARNAS LAGE
( Matnlng av frekvens per timme ) ® 0" lage p4 KRONOGRAFENS 1/10-sekundvisare &r olika beroende pa modell.
* En del modeller har “0" ldge pa KRONOGRAFENS 1/10-sekundvisare vid sidan om kI
Ex. 1 : ~N 1 Anvand stoppuret for matning av 30007625;? den lilla urtavian. Ar det fallet, kontrollera att visarnas &nde pekar pa dessa
tidsatgang for att slutfora 1 arbete. @® KRONOGRAFENS minutvisare ror sig i 6verensstammelse med KRONOGRAFENS
P v sekundvisare. »
Tach ter- ) ) : PR . Sl
é sfcﬁomgo?r 2 Lokalisera den sekund pa @ \V/isarna ror sig snabbare om respektive knapp halls intryckt. (_<D
o huvudurtavian som motsvarar de i 2
A KRONOGRAF - TID/DATUMINSTALLNING =
sekundvisare: uppméatta sekunderna, och P . ) S
> tach terskalan indik dér det @ Stall ej in datum mellan 21.00-01.00. | det fallet kan datum &ndras felaktigt.
0 sekunder act )llmebe';s alan mfllltfe'lt?r a{ € @ Vid instéllning av timvisare, kontrollera att AM/PM ar korrekt instéllt. Uret &r sa
PO . antal arbeten som fullioljs pa en konstruerat att datum andras en gang per dygn.
180" (tachymeterskalans S|ffra_) timme. * Vrid visarna férbi kI 12-laget for att konstatera om klockan &r i en AM eller PM-period.
x 1 arb.mom = 180 arb.mom/tim _/ Om datumet andras &r tiden instélld for AM. Om datumet ej dndras &r tiden instélld
pa PM.
Ex. 2: Om 15 arbetsmoment utféras pa 20 sekunder: ® Vid \'nsté\lning av minutvis_aren, flytta fram den 4-56 minuter forbi 6nskad tid och vrid den
sedan tillbaka till exakt minut.
“180” (siffran pa tachymeterskalan) x 15 arbetsmoment @ Tryck ej in knapparna medan kronan &r i lage 2, dd KRONOGRAF-visarna i s fall rér sig.
= 2700 arbetsmoment/timme For att nollstélla dem till “0"-lage, se "JUSTERING AV KRONOGRAFVISARNAS LAGE"
120 pé sidan 116. 121
KRONOGRAF
) T ) , BATTERIBYTE
@ Dra ej ut kronan for att stalla in tiden medan kronografen méter. Kronografoperationen
kan ej utforas da.
® KRONOGRAFENS 1/10-sekundvisare ar olika beroende pa modell. I . .
* En del modeller har KRONOGRAFENS 1/10-sekundskala placerad pa den évre halvan Batterilivslangd Ungefér 2 ar
av den lilla urtavlan och bagge visarna ar sa utférda att badas dnde kan indikera de Batteri SEIKO SR920SW
forflutna 1/10 sekunderna. | s fall las det mérke pa skalan som nagon av visarna pekar
pa.
® Om kronografen anvands i mer &n 60 minuter per dag kan batteriets livsldngd vara
~ mindre &n angiven tid.
-~ @ Eftersom batteriet &r installerat i fabriken fér att kontrollera funktion och prestanda (<”
2 i klockan kan den verkliga batterilivsidngden vara kortare, &n den specificerade o)
9] perioden. Z
u>'> @ Nar batteriet bérjar ta slut, ersdtt det sa snart som mdjligt for att férebygga =~
felfunktion. b
@ Virekommenderar att du kontaktar en AUKTORISERAD PULSARHANDLARE fér
batteribyte.
123
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® Nodvandiga atgarder efter batteribyte

Nar batteriet ar utbytt, eller i det fall ndgon av visarna skulle réra sig inkorrekt, f6lj
anvisningarna héar nedan for att nollstélla visarna till “0"-lage.

Svenska

*KRONOGRAFENS
sekundvisare vrids ett
halvt varv moturs och
atergar darefter till tidigare
ldge. KRONOGRAFENS
1/10-sekundvisare vrids
ett helt varv medurs och
stannar.

Visarna flyttar sig
snabbare om respektive
124 knapp hélls intryckt.

*

*

Dra ut till lage 2.

Tryck och fall in samtidigt i 2
sekunder. *

Tryck repeterande for att
nollstalla KRONOGRAFENS
1/10-sekundvisare till “0”-
lage. **

Tryck repeterande for att
nollstalla KRONOGRAFENS

sekund- och minutvisare till
“0"-lage. **

Vrid for att stalla in tiden.

Tryck tillbaka till normallage.

® Ta ej ut batteriet ur klockan.

® Om det ar nddvéndigt att ta ut batteriet, férvara det ej i narheten av sma
barn. Om ett barn rakar svélja det, kontakta omedelbart lakare.

@ Kortslut aldrig, mixtra eller hetta upp batteriet, och exponera det aldrig
for eld. Batteriet kan explodera, bli valdigt hett eller ta eld.

@ Batteriet ar ej uppladdningsbart. Férsok aldrig att aterladda det da det
kan férorsaka batterilackage eller skada batteriet.

BSUIAG
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FOR ATT BIBEHALLA KLOCKANS KVALITET

(E) VATTENSKYDDAD))

@ Ej vattentit

Om “WATER RESISTANT” inte &r
inristad pa baksidan av boetten sa &r
din klocka inte vattentét, och bér
hanteras sa att den inte utsétts for
fukt, annars kan klockans funktion bli skadad. Om
den skulle bli uttsatt for vata, rekommenderar vi att
den ska bli kontrollerad av AKTORISERAD PULSAR
FORSALJARE eller SERVICE CENTER.

@ Vatten resistent (3 bar)

Om “WATER RESISTANT” &r

Svenska

inristad pa baksidan av boetten s&
&r den konstruerad och tillverkad for
attklara av upp till 3 bar, som fillféllig

kontakt med sténk av vatten och regn, men inte

126 konstruerad for att simma eller dyka med.

@ Vatten resistent (5 bar)*
Om“WATER RESISTANT 5 BAR” &r
&\9 inristad pa baksidan av boetten s &r
din klocka konstruerad och tillverkad
for att klara av 5 bar och kan darfor
anvéandas nar du simmar, seglar eller duschar.

gﬂ

@ Vatten resistent (10 bar/15 bar/20 bar)*
Om “WATER RESISTANT 10
BAR”", “WATER RESISTANT 15
BAR”, “WATER RESISTANT 20
BAR” &r inristad pa baksidan av
boetten sa &r den konstruerad och tillverkad for att
klara av upp till 10 bar/15 bar/20 bar och passar for
att bada, dyka pa grunt vatten, men inte
djupdykning. Vi rekommenderar att du anvander
PULSAR Dykarur vid djupdykning.

10/15/20
bar WR

* Innan du anvénder din vatten resistenta 5,10, 15 eller 20 bars klocka i vatten, se till sa
att kronan &r helt nertryckt.
Anvénd inte kronan och knapparna medan din klocka é&r vat eller i vatten. Om den
anvénds i havsvatten, skélj klockan i rent vatten och torka den fullsténdigt.
*Vid duschning med en vattenresistant 5 bar, eller badkarsbad med en vattenresistant
10, 15 eller 20 bar klocka, observera féljande:
e Anvénd ej kronan eller tryck in knapparna nér klockan &r vat av tvalvatten, eller
schampo.
e Om klockan &r ldmnad i varmt vatten en kort tid kan den bérja ga saktare eller
fortare. Detta lage korrigeras emellertid nér klockan &tergar till normal temperatur.

ANMARKNING:

Atmosfértryck &r ett testmatt och kan ej anses motsvara verkligt dykdjup
da simrérelser tenderar till att 6ka trycket vid ett givet djup. Forsiktighet
skall ocksa tas vid dykning.

TEMPERATURER

—\ Klockan fungerar med en
80| stabil noggrannhet inom en
_sec | temperaturskala mellan 5°
C och 35° C.
Temperaturer éver 50° C
kan férorsaka batterilackage eller
forkorta batterilivslangden. Lamna ej

klockan i en temperatur under -5° C
under en langre tid da kylan kan
fororsaka att klockan gar fortare eller
saktare.

Klockan fungerar emellertid korrekt
igen vid atergang till normal
temperatur.

eSUDAG
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Svenska

MAGNETISM

——\ Din klocka kan paverkas

skadligt av stark
N | magnetism. Undvik nara
N sY) kontakt med magnetiska

féremal.

((SKOTSEL AV BOETT OCH LANK))

For att forebygga rost pa
boett och lank férorsakad
av damm, fukt eller
transpiration torka emellanat

('STOTAR OCH VIBRATIONER)) (_KONTROLL

Léatta aktiviteter paverkar
ej klockan, men undvik att
tappa den eller sl& klockan
mot nagon hard yta, da det
kan skada den.

kvicksilver, spray,

KEMIKALIER
Utsé&tt inte klockan for
B rengdringsmedel, klister
eller farg. Boetten eller

lI6sningsmedel,
lanken etc kan missfargas, forsamras

128 eller skadas.

Vi rekommenderar att
klockan kontrolleras av en
AUKTORISERAD
\ N PULSARFORSALJARE
ELLER SERVICE-CENTER med 2-3 ars
mellanrum, for att vara séker pa att boett,
lank, krona, knapparna, packning och
glasférseglingar ar intakta.

[ FORSIKTIGHET MED BOETTENS ]

BAKSIDAS SKYDDSFILM

Om klockan har en
skyddsfilm och/eller
etikett pa boettens
baksida ta bort dem innan
klockan anvénds.




